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1. Vhodno-izhodna zapornica z preverjanjem prisotnosti vozila in varovanjem  
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1.1 Odpiranje zapornice 
Zapornico odpre voznik z daljinskim upravljalcem ko se avtomobil nahaja na zanki Loop1 ali Loop3. 
Preverja se prisotnost vozila. Takšno vezavo prikazuje spodnja slika. 

 

                         
 
 

1.2 Varovanje vozila pred udarcem zapornice 
Varovanje se izvede kot pri fotocelici z uporabo izhodov Relay Loop2 magnetnega detektorja. To pomeni, 
dokler je vozilo na Loop2 se ne bo spustila zapornica. V tem primeru je potrebna namesto fotocelice vezava 
izhoda detektorja Relay Loop2 (9,10) na vezje zapornice. DIP8 na detektorju mora biti na OFF.  
 
1.3 Zapiranje zapornice 
Ko vozilo zapusti magnetno zanko pod zapornico (Loop2)  naredi relay na PulseLoop2 izhodu puls v dol�ini 
0.3 sekunde , ki se uporabita za zapiralni impulz zapornice.    
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2. Vhodno-izhodna zapornica brez preverjanja z varovanjem  
 

Odpiranje varovanje in zapiranje zapornice je enako kot v poglavju 1.  
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3. Vhodna in izhodna zapornica z preverjanjem prisotnosti vozila in varovanjem 
 
Vhod in izhod sta medsebojno lo� ena in neodvisna. 
Odpiranje, preverjanje prisotnosti, varovanje in zapiranje zapornice je enako kot v poglavju 1. 
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4. Vhodna in izhodna zapornica brez preverjanja z varovanjem 
 
Vhod in izhod sta medsebojno lo� ena in neodvisna. 
Odpiranje, varovanje in zapiranje zapornice je enako kot v poglavju 1. 
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